
Pensa in blu, scegli GDC!

PC PVC PP

PET PS

Materie Plastiche
in Fogli e Lastre
per Cartotecnica, stampa Offset,
Serigrafia e Inkjet UV





“Qualità è soddisfare  

le necessità del cliente  

e superare le sue stesse aspettative 

continuando a migliorarsi”
William Edwards Deming
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Il nostro catalogo è il frutto della competenza decennale acquisita 
sul campo dove operiamo in qualità di punto di riferimento per 
stampatori offset e serigrafie e di partner qualificato per gli 
operatori della visual communication. 

I nostri prodotti sono studiati per garantire prestazioni ottimali sia con i 
più avanzati sistemi di stampa digitale UV, sia con le tecnologie di stampa 
tradizionali. La gamma GDC, recentemente rivisitata per offrire soluzioni di 
ultima generazione, offre una selezione di materiali plastici destinati alle più 
svariate applicazioni grafiche, cartotecniche e per stampa di piccolo e grande 
formato.

L’ampio catalogo è suddiviso in cinque macro famiglie: Policarbonato, PVC, 
Polipropilene, PET e Polistirene.

I Nostri Marchi

L’Offerta

®

®®

®

®

®®

® ®
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Tra le soluzioni proprietarie GDC ci sono il PC  Karbex®, il PET Ecoril® ed il 
polistirolo Styral®; nella serie PVC sono inclusi il brand di punta Vitek® nelle 
linee Fogli e Bobine e i supporti iVinyl®, dall’eccezionale rapporto qualità-
prezzo. La famiglia del Polipropilene by GDC comprende il brand Polivex® e 
l’alveolare Liteboard®.
A completamento dell’offerta firmata GDC, abbiamo selezionato una serie di 
brand scelti tra le migliori proposte disponibili sul mercato. 
Nella sezione PVC si trovano il Semiespanso Foamalux Bright White e il 
Composito Accafoam e il Vekaplan K. Per la famiglia PET proponiamo Veralite® 

e per il policarbonato offriamo Marlon FS. 
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Rendere più semplice il vostro lavoro è la nostra mission.
Grazie all’esperienza decennale nei settori delle arti grafiche e della comunicazione 
visiva siamo in grado di offrire un supporto di consulenza tecnica basata su 
un’approfondita conoscenza dei prodotti, delle evoluzioni tecnologiche e delle 
dinamiche di mercato. Riteniamo che un servizio altamente qualificato sia parte 
integrante della vendita di un prodotto, ciò che fa differenza tra un semplice 
fornitore e un partner affidabile come GDC. 

Sempre vicini a voi
La qualità dei materiali selezionati, sia a marchio GDC sia di produttori terzi, 
va di pari passo con la meticolosa attenzione ai servizi garantiti. Grazie a un 
magazzino sempre fornito, offriamo in pronta consegna un’ampia gamma di 
materiali plastici di qualità con vendita diretta su tutto il territorio nazionale. 
Rispondiamo a ogni richiesta con puntualità in tempi brevissimi e spediamo il 
materiale con la massima rapidità, persino dopo poche ore dall’ordine.
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Affidatevi alla nostra esperienza 
Il mondo dei materiali plastici è affascinante e complesso: non è facile selezionare 
il prodotto giusto per ogni singola applicazione. Per questo mettiamo a vostra 
disposizione tutta la nostra passione con consulenze personalizzate, per aiutarvi 
a scegliere il meglio e ottenere il massimo dal vostro lavoro.

Il taglio che preferite  
I nostri materiali sono disponibili in formati standard (quadrati o rettangolari). Su 
richiesta effettuiamo tagli su misura che spaziano da dimensioni piccolissime 
al grande formato. Basterà segnalarci i dettagli e riceverete in azienda i supporti 
delle dimensioni che soddisfano perfettamente le vostre esigenze.

Supporto personalizzato 
Avete un progetto fuori dagli schemi e vi servono materiali oltre gli standard? 
Siamo organizzati per preparare supporti con spessori diversi da quelli abituali, 
formulare colorazioni e punti di trasparenza studiati ad hoc per un servizio 
tagliato su misura come un abito sartoriale.

Servizi
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PC
Policarbonato 
Le pellicole e i fogli in policarbonato sono 
semilavorati di larga applicazione in un ampio 
numero di settori industriali. Fra le caratteristiche 
primarie del PC spicca la trasparenza, che 
supera addirittura quella di parecchi tipi di vetro; 
ulteriore vantaggio del policarbonato rispetto a 
quest’ultimo è una resistenza molto superiore agli 
urti. Oltre che agli urti, il policarbonato, sia in film 
che in fogli, è resistente anche alle alte e basse 
temperature e agli agenti chimici; presenta inoltre 
ottime caratteristiche di stabilità dimensionale. 
Per finire, pellicole e fogli di policarbonato hanno 
un’elevata facilità di lavorazione, che permette 
loro di essere stampati in serigrafia, flessografia 
e metodo offset, così come decorati sia per 
impressione a caldo che per metallizzazione 
senza richiedere pretrattamenti.
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KARBEX® e MARLON FS 
Le caratteristiche dei fogli e delle pellicole in  
Policarbonato ne permettono l’impiego in una  
ampia serie di applicazioni produttive.
La facilità di stampa, soprattutto in serigrafia,  
abbinata all’elevata trasparenza che conferisce ottimo 
risalto ai colori, ne fa un materiale  d’elezione per 
la realizzazione di packaging e per l’illuminotecnica; 
oltre a questo il PC è spesso impiegato nella  
realizzazione di quadri strumenti negli autoveicoli, 
e come strato grafico conduttivo nei dispositivi con 
tastiere a membrana.
L’eccellente resistenza agli urti, sempre combinata 
con l’ottima trasparenza, rende inoltre il Policarbonato 
un materiale perfetto per la realizzazione di lenti, sia 
per fari che per occhiali e visori protettivi in genere.
La versatilità nelle finiture rende possibile offrire il 
PC in numerose varianti, con superfici lucide oppure 
mattate, goffrate o vellutate.
Esistono poi formulazioni ad alte prestazioni, che 
ne permettono l’impiego anche in applicazioni dove 
è richiesta particolare sensibilità ed elevatissima 
trasparenza.

®



1312

KARBEX® PC Trasparente Bilucido (6811)
700 x 1000 - 930 x 1220 - 930 x 1520

07

Riciclabile 

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

KPCT.LL.250BP-71 700 1000 0,250 0,210 0,300

KPCT.LL.500BP-71 700 1000 0,500 0,420 0,600

KPCT.LL.250BP 930 1220 0,250 0,340 0,300

KPCT.LL.500BP 930 1220 0,500 0,681 0,600

KPCT.LL.250BP 930 1520 0,250 0,424 0,300

KPCT.LL.500BP 930 1520 0,500 0,848 0,600

Flatbed
UV

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Ottima Ottima Ottima

Retro Ottima Ottima Ottima

STAMPABILITÀ

PC FOGLI
®
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PC FOGLI
®

KARBEX® PC Semitrasparente Mat Lucido (6821)
700 x 1000 - 930 x 1220 - 930 x 1520

07

Riciclabile 

07

Riciclabile 

KARBEX® PC Semitrasparente Velvet Lucido (6841)
700 x 1000 - 930 x 1220 - 930 x 1520

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

KPCST.VL.250-71 700 1000 0,250 0,210 0,300

KPCST.VL.250 930 1220 0,250 0,340 0,300

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

KPCST.ML.250-71 700 1000 0,250 0,210 0,300

KPCST.ML.250 930 1220 0,250 0,340 0,300

Flatbed
UV

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte V Eccellente Eccellente Eccellente

Retro L Ottima Ottima Ottima

STAMPABILITÀ

Flatbed
UV

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte M Eccellente Eccellente Eccellente

Retro L Ottima Ottima Ottima

STAMPABILITÀ
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KARBEX® PC Semitrasparente Velvet Mat (6842)
700 x 1000 - 930 x 1220 - 930 x 1520

PC FOGLI
®

07

Riciclabile 

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

KPCST.VM.250-71 700 1000 0,250 0,210 0,300

KPCST.VM.375-71 700 1000 0,375 0,315 0,450

KPCST.VM.500-71 700 1000 0,500 0,420 0,600

KPCST.VM.250 930 1220 0,250 0,340 0,300

KPCST.VM.375 930 1220 0,375 0,511 0,450

KPCST.VM.500 930 1220 0,500 0,681 0,600

KPCST.VM.250 930 1520 0,250 0,424 0,300

KPCST.VM.375 930 1520 0,375 0,636 0,450

KPCST.VM.500 930 1520 0,500 0,848 0,600

Flatbed
UV

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte M Eccellente Eccellente Eccellente

Retro V Eccellente Eccellente Eccellente

STAMPABILITÀ
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MARLON FS PC Trasparente Bilucido
1250 x 2050 - 2050 x 3050

07

Riciclabile 

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

BPCT.LL.75BP 1250 2050 0,75 2,31 0,90

BPCT.LL.100BP 1250 2050 1,00 3,08 1,20

BPCT.LL.150BP 2050 3050 1,50 11,26 1,80

BPCT.LL.200BP 2050 3050 2,00 15,01 2,40

Flatbed
UV

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Ottima Ottima Ottima

Retro Ottima Ottima Ottima

STAMPABILITÀ

PC LASTRE
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PVC

PVC 
I semilavorati in PVC sono i più utilizzati in campo 
cartotecnico e di stampa. Sono versatili, durevoli 
e inerti. La gamma comprende fogli e lastre 
compatte, lastre semiespanse e compositi. Una 
delle caratteristiche più importanti è l’eccellente 
stampabilità.
Il PVC si comporta in modo ottimale nelle lavora-
zioni cartotecniche, ha ottima termoformabilità e 
resistenza agli urti, può essere idoneo al contatto 
alimentare e alla realizzazione di giocattoli, non è 
infiammabile ed è riciclabile. Il PVC rammollisce 
a temperature costanti di circa 75°C e infragilisce 
con l’abbassarsi della temperatura.
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VITEK® 
Vitek® rappresenta la più completa gamma di PVC calandrato ed estruso 
disponibile sul mercato. La stampabilità è la sua caratteristica principale, 
garantendo una resa cromatica particolarmente brillante e definita. Vitek® 
offre un’elevata resistenza agli urti e agli agenti chimici; è riciclabile e dispone 
di certificazioni per il contatto alimentare e per la realizzazione di giocattoli. È 
ignifugo e pertanto rispetta elevati standard di reazione al fuoco. 

Stampabile su entrambi i lati, le superfici di Vitek® sono progettate per assicurare 
massime prestazioni con diverse tecnologie di stampa tra cui inkjet UV, offset 
UV e serigrafia UV. Vitek® garantisce risultati eccellenti anche con inchiostri 
ossidativi per superfici non assorbenti. Può essere piegato, fustellato, saldato in 
alta frequenza e a ultrasuoni.

Vitek® è utilizzato per la produzione di display e per le classiche lavorazioni 
cartotecniche oltre ad un’ampia varietà di prodotti di piccolo formato come 
tasche, segnaprezzo, etichette, album, separatori, copertine, tessere, targhette, 
vetrofanie, biglietti da visita e mouse pad.

Vitek® è disponibile sia in fogli sia in bobina (Vitek® Roll) con diverse finiture: 
lucida, opaca, trasparente, semitrasparente, opalina, antigraffio, antiriflesso e in 
varie combinazioni di spessori compresi tra 100 my e oltre 1 mm. Il formato 
standard è 1000x1400 mm e i suoi sottomultipli. Su ordinazione è possibile 
richiedere spessori e formati speciali.

®

®



18

VITEK® PVC Trasparente (9500) Bilucido HI-PRINT 
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PVCT.LL.15 700 1.000 0,15 0,14 0,21

PVCT.LL.18 700 1.000 0,18 0,17 0,25

PVCT.LL.20 700 1.000 0,20 0,19 0,27

PVCT.LL.25 700 1.000 0,25 0,24 0,34

PVCT.LL.30 700 1.000 0,30 0,29 0,41

PVCT.LL.40 700 1.000 0,40 0,38 0,55

PVCT.LL.50 700 1.000 0,50 0,48 0,69

PR-PVCT.LL.70B 700 1.000 0,70 0,67 0,96

PVCT.LL.15 1.000 1.400 0,15 0,29 0,21

PVCT.LL.18 1.000 1.400 0,18 0,35 0,25

PVCT.LL.20 1.000 1.400 0,20 0,38 0,27

PVCT.LL.25 1.000 1.400 0,25 0,48 0,34

PVCT.LL.30 1.000 1.400 0,30 0,58 0,41

PVCT.LL.40 1.000 1.400 0,40 0,77 0,55

PVCT.LL.50 1.000 1.400 0,50 0,96 0,69

PR-PVCT.LL.70B 1.000 1.400 0,70 1,34 0,96

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente – Eccellente Scarsa Eccellente Eccellente

Retro Ottima – Ottima Scarsa Ottima Ottima

STAMPABILITÀ

03

Riciclabile 

®

PVC FOGLI
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®

PVC FOGLI

VITEK® PVC Semitrasparente Antigraffio
retro Lucido HI-PRINT

700 x 1000 - 1000 x 1400 
Formati e spessori speciali a richiesta

03

Riciclabile 

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PVCST.LG.26 700 1.000 0,26 0,25 0,36

PVCST.LG.30 700 1.000 0,30 0,29 0,41

PVCST.LG.40 700 1.000 0,40 0,38 0,55

PVCST.LG.50 700 1.000 0,50 0,48 0,69

PVCST.LG.75 700 1.000 0,75 0,72 1,03

PVCST.LG.26 1.000 1.400 0,26 0,50 0,36

PVCST.LG.30 1.000 1.400 0,30 0,58 0,41

PVCST.LG.40 1.000 1.400 0,40 0,77 0,55

PVCST.LG.50 1.000 1.400 0,50 0,96 0,69

PVCST.LG.75 1.000 1.400 0,75 1,44 1,03

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte G Ottima – Ottima Scarsa Ottima Ottima

Retro L Eccellente – Ottima Scarsa Ottima Ottima

STAMPABILITÀ
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®

PVC FOGLI

VITEK® PVC Semitrasparente Antigraffio
retro Opaco HI-PRINT 
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta

03

Riciclabile 

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PVCST.MG.20 700 1.000 0,20 0,19 0,27

PVCST.MG.25 700 1.000 0,25 0,24 0,34

PVCST.MG.30 700 1.000 0,30 0,29 0,41

PVCST.MG.40 700 1.000 0,40 0,38 0,55

PVCST.MG.50 700 1.000 0,50 0,48 0,69

PVCST.MG.20 1.000 1.400 0,20 0,38 0,27

PVCST.MG.25 1.000 1.400 0,25 0,48 0,34

PVCST.MG.30 1.000 1.400 0,30 0,58 0,41

PVCST.MG.40 1.000 1.400 0,40 0,77 0,55

PVCST.MG.50 1.000 1.400 0,50 0,96 0,69

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte G Ottima – Ottima Scarsa Ottima Ottima

Retro M Eccellente Ottima Eccellente Scarsa Eccellente Eccellente

STAMPABILITÀ
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®

PVC FOGLI

VITEK® PVC Semitrasparente Antiriflesso
retro Lucido HI-PRINT

700 x 1000 - 1000 x 1400 
Formati e spessori speciali a richiesta

03

Riciclabile 

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PVCST.LM.20 700 1.000 0,20 0,19 0,27

PVCST.LM.30 700 1.000 0,30 0,29 0,41

PVCST.LM.40 700 1.000 0,40 0,38 0,55

PVCST.LM.50 700 1.000 0,50 0,48 0,69

PVCST.LM.70 700 1.000 0,70 0,67 0,96

PVCST.LM.20 1.000 1.400 0,20 0,38 0,27

PVCST.LM.30 1.000 1.400 0,30 0,58 0,41

PVCST.LM.40 1.000 1.400 0,40 0,77 0,55

PVCST.LM.50 1.000 1.400 0,50 0,96 0,69

PVCST.LM.70 1.000 1.400 0,70 1,34 0,96

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte M Ottima – Ottima Scarsa Ottima Ottima

Retro L Ottima – Ottima Scarsa Ottima Ottima

STAMPABILITÀ
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®

PVC FOGLI

VITEK® PVC Semitrasparente Mat Mat HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta
03

Riciclabile 

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PVCST.MM.20 700 1.000 0,20 0,19 0,27

PVCST.MM.30 700 1.000 0,30 0,29 0,41

PVCST.MM.40 700 1.000 0,40 0,38 0,55

PVCST.MM.50 700 1.000 0,50 0,48 0,69

PVCST.MM.20 1.000 1.400 0,20 0,38 0,27

PVCST.MM.30 1.000 1.400 0,30 0,58 0,41

PVCST.MM.40 1.000 1.400 0,40 0,77 0,55

PVCST.MM.50 1.000 1.400 0,50 0,96 0,69

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Eccellente

Retro Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Eccellente

STAMPABILITÀ
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®

PVC FOGLI

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PVCOP.LM.30 700 1.000 0,30 0,30 0,43

PVCOP.LM.50 700 1.000 0,50 0,50 0,71

PVCOP.LM.30 1.000 1.400 0,30 0,60 0,43

PVCOP.LM.50 1.000 1.400 0,50 0,99 0,71

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte M Ottima – Ottima Scarsa Ottima Ottima

Retro L Ottima – Ottima Scarsa Ottima Ottima

VITEK® PVC Opalino Antiriflesso retro Lucido HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta
03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ
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Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PVCB.LL.20 700 1.000 0,20 0,20 0,28

PVCB.LL.30 700 1.000 0,30 0,30 0,43

PVCB.LL.40XG 700 1.000 0,40 0,40 0,57

PVCB.LL.50XG 700 1.000 0,50 0,50 0,71

PVCB.LL.70XG 700 1.000 0,70 0,70 0,99

PVCB.LL.90XG 700 1.000 0,90 0,89 1,28

PVCB.LL.20 1.000 1.400 0,20 0,40 0,28

PVCB.LL.30 1.000 1.400 0,30 0,60 0,43

PVCB.LL.40XG 1.000 1.400 0,40 0,80 0,57

PVCB.LL.50XG 1.000 1.400 0,50 0,99 0,71

PVCB.LL.70XG 1.000 1.400 0,70 1,39 0,99

PVCB.LL.90XG 1.000 1.400 0,90 1,79 1,28

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Ottima – Ottima Ottima Ottima Ottima

Retro Buona – Buona Buona Buona Buona

®

PVC FOGLI

VITEK® PVC Bianco (8400) Bilucido HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta
03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ
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®

PVC FOGLI

VITEK® PVC Bianco (1522) Mat Mat HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta
03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

BPVCB.MM.18 700 1.000 0,18 0,18 0,26

BPVCB.MM.20 700 1.000 0,20 0,20 0,28

BPVCB.MM.30 700 1.000 0,30 0,30 0,43

BPVCB.MM.40 700 1.000 0,40 0,40 0,57

BPVCB.MM.50 700 1.000 0,50 0,50 0,71

BPVCB.MM.70 700 1.000 0,70 0,70 0,99

BPVCB.MM.18 1.000 1.400 0,18 0,36 0,26

BPVCB.MM.20 1.000 1.400 0,20 0,40 0,28

BPVCB.MM.30 1.000 1.400 0,30 0,60 0,43

BPVCB.MM.40 1.000 1.400 0,40 0,80 0,57

BPVCB.MM.50 1.000 1.400 0,50 0,99 0,71

BPVCB.MM.70 1.000 1.400 0,70 1,39 0,99

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente Eccellente Eccellente Discreta Eccellente Eccellente

Retro Eccellente Buona Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente
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®

PVC FOGLI

VITEK® PVC Bianco Supercoprente (9200) Mat Mat HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta
03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PVCBSC.MM.22 700 1.000 0,22 0,24 0,34

PVCBSC.MM.22 1.000 1.400 0,22 0,48 0,34

 

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente Eccellente Eccellente Discreta Eccellente Eccellente

Retro Eccellente Buona Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente
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®

PVC FOGLI

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente Eccellente Eccellente Discreta Eccellente Eccellente

Retro Eccellente Buona Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PVCN.MM.18 700 1.000 0,18 0,18 0,26

PVCN.MM.28 700 1.000 0,28 0,28 0,40

PVCN.MM.18 1.000 1.400 0,18 0,36 0,26

PVCN.MM.28 1.000 1.400 0,28 0,56 0,40

VITEK® PVC Nero (9700) Mat Mat HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta
03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ
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iVINYL® 
iVinyl® è un PVC calandrato ed estruso in grado di offrire un’elevata resistenza 
agli urti e agli agenti chimici. Dotato di ottima stampabilità, è riciclabile e 
ignifugo e pertanto rispetta elevati standard di reazione al fuoco. Il tutto con 
un ottimo rapporto prezzo-prestazioni. 

Stampabili su entrambi i lati, le superfici di iVinyl® sono progettate per 
assicurare buone prestazioni con diverse tecnologie tra cui inkjet UV,  
offset UV e serigrafia UV. Ottimi risultati sono garantiti anche con inchiostri 
ossidativi per superfici non assorbenti. Può essere piegato, fustellato, saldato 
in alta frequenza e a ultrasuoni.

iVinyl® è utilizzato per la produzione di segnaprezzo, etichette, album, 
separatori, copertine, tessere, targhette, vetrofanie, biglietti da visita e mouse 
pad.

iVinyl® è disponibile nelle diverse finiture lucida, opaca, trasparente, 
semitrasparente, antigraffio e in varie combinazioni di spessori compresi tra 
200 my e oltre 1 mm, fornite anche nelle versioni estruse con un lato protetto 
da pellicola. Il formato standard è 700x1000 mm e i suoi sottomultipli 
(1000x1400 mm per le versioni estruse con protezione). Su ordinazione è 
possibile richiedere spessori e formati speciali.

®
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PVC FOGLI
®

iVINYL® PVC Trasparente Bilucido PRINT-ST 
700 x 1000

Formati e spessori speciali a richiesta
03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

P/HPVCT.LL.15 700 1.000 0,15 0,14 0,21

P/HPVCT.LL.18 700 1.000 0,18 0,17 0,25

P/HPVCT.LL.20 700 1.000 0,20 0,19 0,27

P/HPVCT.LL.25 700 1.000 0,25 0,24 0,34

P/HPVCT.LL.30 700 1.000 0,30 0,29 0,41

P/HPVCT.LL.40 700 1.000 0,40 0,38 0,55

P/HPVCT.LL.50 700 1.000 0,50 0,48 0,69

CPVCT.LL.100P 700 1.000 1,00 0,99 1,42

CPVCT.LL.150P 700 1.000 1,50 1,49 2,13

P/HPVCT.LL.15 1.000 1.400 0,15 0,28 0,21

P/HPVCT.LL.18 1.000 1.400 0,18 0,34 0,25

P/HPVCT.LL.20 1.000 1.400 0,20 0,38 0,27

P/HPVCT.LL.25 1.000 1.400 0,25 0,48 0,34

P/HPVCT.LL.30 1.000 1.400 0,30 0,58 0,41

P/HPVCT.LL.40 1.000 1.400 0,40 0,76 0,55

P/HPVCT.LL.50 1.000 1.400 0,50 0,96 0,69

CPVCT.LL.100P 1.000 1.400 1,00 1,99 1,42

CPVCT.LL.150P 1.000 1.400 1,50 2,98 2,13

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Ottima – Buona – Ottima Ottima

Retro Buona – Discreta – Buona Buona
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PVC FOGLI

iVINYL® PVC Bianco Bilucido PRINT-ST
700 x 1000 

1 e 1,5 mm 1000 x 1400 con un lato protetto da pellicola
Formati e spessori speciali a richiesta 

03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ

®

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

CPVCB.LL.20 700 1.000 0,20 0,20 0,28

CPVCB.LL.30 700 1.000 0,30 0,30 0,43

CPVCB.LL.40 700 1.000 0,40 0,40 0,57

CPVCB.LL.50 700 1.000 0,50 0,50 0,71

CPVCB.LL.70 700 1.000 0,70 0,70 0,99

CPVCB.LL.100P 700 1.000 1,00 1,00 1,42

CPVCB.LL.150P 700 1.000 1,50 1,49 2,13

CPVCB.LL.70 1.000 1.400 0,70 1,40 0,99

CPVCB.LL.100P 1.000 1.400 1,00 1,99 1,42

CPVCB.LL.150P 1.000 1.400 1,50 2,98 2,13

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Ottima – Buona – Ottima Ottima

Retro Buona – Discreta – Buona Buona

P = Pellicola di protezione su un lato
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PVC FOGLI
®

iVINYL® PVC Bianco Mat Mat PRINT-ST
700 x 1000 

Formati e spessori speciali a richiesta
03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

CPVCB.MM.20 700 1.000 0,20 0,20 0,28

CPVCB.MM.30 700 1.000 0,30 0,30 0,43

CPVCB.MM.40 700 1.000 0,40 0,40 0,57

CPVCB.MM.50 700 1.000 0,50 0,50 0,71

CPVCB.MM.70 700 1.000 0,70 0,70 0,99

CPVCB.MM.20 1.000 1.400 0,20 0,40 0,28

CPVCB.MM.30 1.000 1.400 0,30 0,60 0,43

CPVCB.MM.40 1.000 1.400 0,40 0,80 0,57

CPVCB.MM.50 1.000 1.400 0,50 1,00 0,71

CPVCB.MM.70 1.000 1.400 0,70 1,40 0,99

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Ottima Buona Ottima Buona Ottima Ottima

Retro Buona Discreta Buona Discreta Buona Buona
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VITEK® Roll PVC Trasparente (9500) Bilucido HI-DIGITAL
Formati e spessori speciali a richiesta03

Riciclabile 

Codice Formato m mm mq Bobina Peso kg/mq

DPVCT.LL.30 1,37 50 0,30 68,50 0,44

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente – Eccellente Eccellente

Retro Ottima – Buona Buona

STAMPABILITÀ

VITEK® Roll PVC Bianco (8400) Mat HI-DIGITAL
Formati e spessori speciali a richiesta

03

Riciclabile 

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente

Retro Ottima Discreta Ottima Ottima

STAMPABILITÀ

Codice Formato m mm mq Bobina Peso kg/mq

DPVCB.MM.22 1,37 66 0,22 90,42 0,33

DPVCB.MM.30 1,37 50 0,30 68,5 0,44

PVC BOBINE
®
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PVC BOBINE
®

VITEK® Roll PVC Opalino Mat HI-DIGITAL
Formati e spessori speciali a richiesta03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ

Codice Formato m mm mq Bobina Peso kg/mq

DPVCOP.MM.22 1,37 66 0,22 90,42 0,32

DPVCOP.MM.30 1,37 50 0,30 68,50 0,44

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente

Retro Ottima Discreta Ottima Ottima

VITEK® Roll PVC Semitrasparente Mat HI-DIGITAL
Formati e spessori speciali a richiesta

03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ

Codice Formato m mm mq Bobina Peso kg/mq

DPVCST.MM.22 1,37 66 0,22 90,42 0,31

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente

Retro Ottima Discreta Ottima Ottima
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VEKAPLAN K
Vekaplan K rappresenta la più completa gamma di PVC estruso. La stampabilità 
è la sua caratteristica principale, garantendo una resa cromatica particolarmente 
brillante e definita. Vekaplan K offre un’elevata resistenza agli urti e agli agenti 
chimici; è riciclabile e dispone di certificazioni per il contatto alimentare e per 
la realizzazione di giocattoli. È ignifugo e pertanto rispetta elevati standard di 
reazione al fuoco. 

Stampabile su entrambi i lati, le superfici di Vekaplan K sono progettate per 
assicurare massime prestazioni con diverse tecnologie di stampa tra cui 
inkjet UV e serigrafia UV. Vekaplan K garantisce risultati eccellenti anche 
con inchiostri ossidativi per superfici non assorbenti. Può essere piegato e 
fustellato.

Vekaplan K è utilizzato per la produzione di display oltre che per un’ampia 
varietà di prodotti di piccolo formato.

Vekaplan K è disponibile in lastre con finitura lucida.
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PVC LASTRE

VEKAPLAN K Bianco e KT Trasparente Bilucido
1000 x 2000 - 1500 x 3000 - 2030 x 3050  03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ

Flatbed
UV

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Ottima Ottima Ottima

Retro Ottima Ottima Ottima

  

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

VPVCB.LL.100P 2.030 3.050 1,00 9,79 1,42

VPVCB.LL.150P 1.000 2.000 1,50 4,26 2,13

 

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

VPVCT.LL.100BP 1.500 3.000 1,00 6,17 1,37
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FOAMALUX 
Foamalux è il brand di lastre in PVC rigido semiespanso resistente e durevole. 
Di colore bianco brillante, sono caratterizzate da ottima planarità e da una 
superficie opaca e uniformemente liscia. Frutto di un’approfondita ricerca, la 
miscela finemente bilanciata dei pigmenti di Foamalux rende questo materiale 
ideale per una stampa perfettamente definita e per una resa ottimale del 
colore, nonché per finiture di massima qualità. La sua formulazione cromatica 
conferisce stabilità ai raggi UV.

Estremamente duttili, le lastre Foamalux possono essere tagliate, piegate, 
incollate, saldate e termoformate con ottimi risultati. Sono idonee alla stampa 
inkjet UV diretta e serigrafica.

Le lastre Foamalux si prestano a un’infinita varietà di applicazioni destinate a 
diversi settori come allestimenti per il punto vendita, stand fieristici e decorazione 
di interni. Sono ideali per progetti tradizionali di visual communication come 
cartellonistica, applicazione di grafiche viniliche e per numerosi prodotti per 
esterno a durata limitata.
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PVC SEMIESPANSO

FOAMALUX Bright White - HI-PRINT
2050 x 3050 - 1000 x 2000 - 1000 x 1500 - 1000 x 1400 - 700 x 1000

Formati e spessori speciali a richiesta 
03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ

Flatbed
UV

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente Eccellente Eccellente

Retro Ottima Ottima Ottima

  

Spessore 1 mm disponibile nella versione SIMONA SIMOPOR Light
P= Pellicola di protezione su un lato

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq
Lastre per 
Bancale

AXPVCB.MM.100P 2.030 3.050 1,00 3,10 0,50 200

XPVCB.MM.200P 2.050 3.050 2,00 6,25 1,00 80

XPVCB.MM.300P 2.050 3.050 3,00 9,38 1,50 55

XPVCB.MM.500P 2.050 3.050 5,00 15,63 2,50 33

XPVCB.MM.1000P 2.050 3.050 10,00 31,26 5,00 16
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ACCAFOAM 
Accafoam è il brand di pannelli sandwich composti da frontali esterni realizzati in 
PVC semiespanso Simopor Light da 1 mm e da un nucleo interno in polistirene 
estruso ad alta densità. La combinazione di questi due materiali genera lastre 
di notevole rigidità e ottima planarità, ma al tempo stesso leggerissime dato il 
loro interno espanso. 

Le lavorazioni a cui possono essere sottoposti comprendono stampa digitale 
e serigrafica, verniciatura, fresatura, bordatura, perforazione e taglio. I pannelli 
Accafoam sono ideali per la stampa diretta inkjet UV, per l’applicazione di 
grafiche viniliche e come supporto per lettere prespaziate. 

Sono particolarmente indicati per allestimenti fieristici, materiale espositivo, 
decorazione  promozionale, cartellonistica per interno ed esterno e altri prodotti 
per la visual communication.
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PVC COMPOSITO

ACCAFOAM Bianco 
frontali SIMONA SIMOPOR Light da 1 mm HI-PRINT

030 x 3050 - 1000 x 2000 - 1000 x 1500 - 1000 x 1400 - 700 x 1000
Formati e spessori speciali a richiesta

03

Riciclabile 

STAMPABILITÀ

Flatbed
UV

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente Eccellente Eccellente

Retro Eccellente Eccellente Eccellente

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq
Lastre per
Bancale

GCOM10 2.030 3.050 10,00 11,14 1,80 25

GCOM19 2.030 3.050 19,00 14,88 2,40 20
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PP

Polipropilene 
Il polipropilene è un polimero termoplastico 
con la più bassa densità dei polimeri base, 
inferiore a 1 (0.92 g/cm3). La gamma GDC 
comprende fogli compatti e alveolari. Se trattato 
corona, il polipropilene assicura ottime qualità 
di stampa. Garantisce, inoltre, un eccellente 
comportamento nelle lavorazioni cartotecniche, 
massima resistenza agli urti e agli strappi 
e buona termoformabilià. È utilizzabile a 
temperature sino a 100°C. Se non additivato 
con ritardanti di fiamma, è infiammabile; può 
ottenere certificazioni per il contatto alimentare 
e per la realizzazione di giocattoli; è riciclabile. 
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POLIVEX® 
Polivex® è il brand di fogli compatti in polipropilene che trovano applicazione 
principalmente nell’industria delle arti grafiche, del packaging e della cartotec-
nica. Il materiale è personalizzabile attraverso numerose finiture superficiali 
che consistono in colorazioni diverse e in additivazioni in grado di renderlo 
antistatico, anti UV e Flame Retardant.

Completamente riciclabile, Polivex® presenta ottime doti di resistenza all’urto 
e agli agenti atmosferici e, grazie alle sue caratteristiche fisiche, offre un’ec-
cezionale versatilità. Si presta a tutti i processi di stampa (inkjet UV, offset, 
offset UV, serigrafia ossidativa e UV) e alle lavorazioni cartotecniche. Può 
essere facilmente tagliato, piegato, rivettato, fustellato a caldo e a freddo e 
saldato a ultrasuoni o a soffio.

Disponibile in fogli tagliati a misura, squadrati su richiesta e anche in bobina, 
Polivex® è ampiamente impiegato nel mondo della comunicazione visiva e per 
la produzione di packaging. Particolarmente indicato per applicazioni PVC 
free, Polivex® è ideale per la realizzazione di display indoor, poster, etichette, 
packaging a incastro saldato o incollato e prodotti per l’office organization. 
È inoltre adatto per grafiche retroilluminate utilizzate in ambito di interior 
decoration e campagne display.

®
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POLIVEX® PP Trasparente Bilucido HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta

STAMPABILITÀ

05

Riciclabile 

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Ottima – Ottima Scarsa Ottima Ottima

Retro Buona – Buona Scarsa Buona Buona

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PPT.LL.50 700 1.000 0,50 0,32 0,46

PPT.LL.75 700 1.000 0,75 0,48 0,69

PPT.LL.50 1.000 1.400 0,50 0,64 0,46

PPT.LL.75 1.000 1.400 0,75 0,97 0,69

PP FILM
®
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PP FILM
®

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PPST.MM.30 700 1.000 0,30 0,19 0,28

PPST.MM.40 700 1.000 0,40 0,26 0,37

PPST.MM.50 700 1.000 0,50 0,32 0,46

PPST.MM.75 700 1.000 0,75 0,48 0,69

PPST.MM.100 700 1.000 1,00 0,64 0,92

PPST.MM.120 700 1.000 1,20 0,77 1,10

PPST.MM.150 700 1.000 1,50 0,97 1,38

PPST.MM.40 1.000 1.400 0,40 0,52 0,37

PPST.MM.50 1.000 1.400 0,50 0,64 0,46

PPST.MM.75 1.000 1.400 0,75 0,97 0,69

PPST.MM.100 1.000 1.400 1,00 1,28 0,92

PPST.MM.120 1.000 1.400 1,20 1,54 1,10

PPST.MM.150 1.000 1.400 1,50 1,94 1,38

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente – Ottima Eccellente Eccellente Eccellente

Retro Ottima – Buona Ottima Ottima Ottima

POLIVEX® PP Semitrasparente Mat Mat HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta

STAMPABILITÀ

05

Riciclabile 
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Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PPB.MM.20 700 1.000 0,20 0,14 0,20

PPB.MM.30 700 1.000 0,30 0,19 0,28

PPB.MM.40 700 1.000 0,40 0,26 0,37

PPB.MM.50 700 1.000 0,50 0,32 0,46

PPB.MM.75 700 1.000 0,75 0,48 0,69

PPB.MM.100 700 1.000 1,00 0,64 0,92

PPB.MM.120 700 1.000 1,20 0,77 1,10

PPB.MM.150 700 1.000 1,50 0,97 1,38

PPB.MM.30 1.000 1.400 0,30 0,38 0,28

PPB.MM.40 1.000 1.400 0,40 0,52 0,37

PPB.MM.50 1.000 1.400 0,50 0,64 0,46

PPB.MM.75 1.000 1.400 0,75 0,97 0,69

PPB.MM.100 1.000 1.400 1,00 1,28 0,92

PPB.MM.120 1.000 1.400 1,20 1,54 1,10

PPB.MM.150 1.000 1.400 1,50 1,94 1,38

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente – Ottima Eccellente Eccellente Eccellente

Retro Ottima – Buona Ottima Ottima Ottima

POLIVEX® PP Bianco Mat Mat HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta
05

Riciclabile 

STAMPABILITÀ

PP FILM
®
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PP FILM
®

44

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

PPNER.MM.50 700 1.000 0,50 0,32 0,46

PPNER.MM.75 700 1.000 0,75 0,48 0,69

PPNER.MM.100 700 1.000 1,00 0,64 0,92

PPNER.MM.50 1.000 1.400 0,50 0,64 0,46

PPNER.MM.75 1.000 1.400 0,75 0,97 0,69

PPNER.MM.100 1.000 1.400 1,00 1,28 0,92

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente – Ottima Eccellente Eccellente Eccellente

Retro Ottima – Buona Ottima Ottima Ottima

POLIVEX® PP Nero Mat Mat HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta
05

Riciclabile 

STAMPABILITÀ
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LITEBOARD® 
Liteboard® è una rielaborazione del polipropilene alveolare appositamente 
studiato per il settore della grafica, della comunicazione e delle applicazioni 
promozionali. La versione Liteboard HD (High Density), che offre i massimi 
livelli di qualità e prestazioni, è stata messa a punto in seguito a un’accurata 
analisi di mercato, un’attenta selezione delle materie prime di base e 
un’avanzata tecnologia di trasformazione. La struttura alveolare e i processi di 
tensionamento fanno di Liteboard un prodotto particolarmente stabile, anche se 
sottoposto a sbalzi termici e ad agenti atmosferici. Pur essendo molto leggero e 
facile da trasportare, grazie alla sua elevatissima resistenza meccanica, risulta 
infrangibile anche a basse temperature e in grado di assorbire urti anche violenti.

Liteboard® è un materiale particolarmente indicato per la realizzazione di 
espositori, divisori, cartellonistica di sicurezza per impianti sportivi, cantieri, 
eventi fieristici e manifestazioni. 

Liteboard® è stampabile con diverse tecnologie come serigrafia e stampa 
digitale diretta inkjet UV. Può essere piegato, tagliato, segato, forato, tranciato e 
fustellato con le attrezzature più comuni abitualmente utilizzate dagli operatori 
di settore. Si presta, inoltre, a essere fissato con graffatrici, chiodi, viti e non  
richiede preforature per i piccoli e medi formati.

®
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PP ALVEOLARE

LITEBOARD® Bianco HD HI-PRINT
3050 x 2050 - 1000 x 2000 - 1500 x 1000 - 1400 x 1000 - 700 x 1000 

Canna prima misura 
Formati e spessori speciali a richiesta

STAMPABILITÀ

05

Riciclabile 

Flatbed
UV

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Ottima Ottima Ottima

Retro Buona Buona Buona

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq
Lastre per 
Bancale

PPA600B2,5 3.050 2.050 2,50 3,75 0,60 135

PPA800B3,5 3.050 2.050 3,50 5,00 0,80 100

PPA1250B5 3.050 2.050 5,00 7,82 1,25 65

PPA2000B10 3.050 2.050 10,00 12,51 2,00 40

®
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PET 
La famiglia dei polimeri termoplastici in PET è 
molto vasta, le versioni A e G sono particolarmente 
trasparenti e neutre. Il PETG è resistente agli urti 
anche alle bassissime temperature. Garantisce 
la migliore termoformabilità rispetto ai polimeri 
standard. La gamma GDC comprende fogli e 
lastre compatte. È riciclabile e può essere idoneo 
al contatto alimentare e alla realizzazione di 
giocattoli. Se esposto al calore ha una buona 
stabilità dimensionale. Il PETG garantisce 
eccellenti risultati di stampa. Resiste a utilizzi 
con temperature continue fino a 60°C.

PET
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ECORIL® 
Ecoril® GAG è un materiale composto da poliestere amorfo trasparente coestruso 
in tre strati. Le facciate esterne sono realizzate al 100% in PETG, materiale che 
agevola la stampabilità e le lavorazioni di finitura come l’incollaggio; l’anima 
interna è costituita da uno strato di APET che conferisce a questo supporto 
rigidità e ne riduce i costi di produzione. Il foglio di Ecoril® è caratterizzato da 
un’eccezionale trasparenza e ha un aspetto particolarmente brillante. Risulta 
completamente neutro in modo da non alterare la cromia di stampa e i colori 
in trasparenza. Può cristallizzare (sbianca e si opacizza) se riscaldato oltre 
i 120°C. Riciclabile al 100%, è idoneo all’impiego nel settore alimentare, con 
buona barriera all’ossigeno e ai gas e offre eccellente resistenza ai grassi.
La versione Ecoril® A è composta da un monostrato 100% APET.
Ecoril® si presta alle più svariate lavorazioni: può essere piegato a freddo e a 
caldo, fustellato, sagomato a plotter e termoformato. È ottimo come supporto 
per stampe inkjet con inchiostri UV, offset UV e serigrafia UV e ossidativa.
È molto versatile dal punto di vista delle applicazioni grafiche e cartotecniche 
come la produzione di display, stampa di poster, etichette, packaging a incastro, 
saldato (ultrasuoni) o incollato.

®

®
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Ecoril® GAG PET Trasparente Bilucido HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta

STAMPABILITÀ

01

Riciclabile 

®

P = Pellicola di protezione su un lato

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente – Eccellente – Eccellente Eccellente

Retro Ottima – Ottima – Ottima Ottima

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

GAGT.LL.50P 700 1.000 0,50 0,49 0,70

GAGT.LL.75P 700 1.000 0,75 0,74 1,05

GAGT.LL.100P 700 1.000 1,00 0,98 1,40

GAGT.LL.50P 1.000 1.400 0,50 0,98 0,70

GAGT.LL.75P 1.000 1.400 0,75 1,47 1,05

GAGT.LL.100P 1.000 1.400 1,00 1,96 1,40

PET FOGLI
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PET FOGLI
®

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

AT2.LL.20 700 1.000 0,20 0,19 0,27

AT2.LL.25 700 1.000 0,25 0,24 0,34

AT2.LL.30 700 1.000 0,30 0,28 0,40

AT2.LL.40 700 1.000 0,40 0,37 0,53

AT2.LL.50 700 1.000 0,50 0,47 0,67

AT2.LL.20 1.000 1.400 0,20 0,37 0,27

AT2.LL.25 1.000 1.400 0,25 0,47 0,34

AT2.LL.30 1.000 1.400 0,30 0,56 0,40

AT2.LL.40 1.000 1.400 0,40 0,74 0,53

AT2.LL.50 1.000 1.400 0,50 0,93 0,67

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente – Eccellente – Eccellente Eccellente

Retro Eccellente – Eccellente – Eccellente Eccellente

Ecoril® A PET Trasparente Bilucido HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta
01

Riciclabile 
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VERALITE® 
Veralite® 200 PETG è il brand di lastre estruse in copolimero di polietilene di 
tereftalato glicole di altissima qualità e incredibilmente versatile. Eccezionale 
trasparenza, brillantezza, resistenza agli urti anche alle bassissime temperature, 
rendono questo prodotto il migliore della sua categoria. Ottima alternativa a 
policarbonato (PC) e acrilico (PMMA), Veralite® 200 è riciclabile, resistente agli 
agenti chimici, riduce la trasmissione del rumore ed è sterilizzabile, quindi adatto 
anche per usi alimentari. 

Unico anche nella possibilità di essere sottoposto alle più svariate lavorazioni, 
Veralite® 200 è particolarmente idoneo a lavori di termoformatura così come 
a piegatura (fino ai 2 mm di spessore) e formatura a freddo. Compatibile con 
stampa inkjet e serigrafica UV, ma anche con inchiostri serigrafici ossidativi. 
È possibile effettuare taglio laser e a sega, foratura, incollaggio con solvente e 
saldatura. Eventuali rigature superficiali si eliminano facilmente con l’impiego di 
una pistola ad aria calda.

Il ventaglio di applicazioni realizzabili è molto ampio: insegnistica, materiali POP, 
giocattoli e contenitori sono solo alcuni dei prodotti che possono beneficiare dei 
punti di forza di Veralite 200.
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PET LASTRE

Veralite® 200 PETG Trasparente Bilucido HI-PRINT
1250 x 2050 - 1250 x 2500 - 2050 x 3050

Formati e spessori speciali a richiesta

STAMPABILITÀ

01

Riciclabile 

Flatbed
UV

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente Eccellente Eccellente

Retro Eccellente Eccellente Eccellente

Disponibile anche spessore mm 0,50 BGT.LL.50BP 
nella versione Marpet-gFS, formato 1250 x 2050

BP = Pellicola di protezione su due lati

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

IGT.LL.75BP 1.250 2.050 0,75 2,44 0,95

IGT.LL.100BP 1.250 2.050 1,00 3,25 1,27

IGT.LL.150BP 2.050 3.050 1,50 11,91 1,91

IGT.LL.200BP 2.050 3.050 2,00 15,88 2,54
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Polistirene 
Il polistirene è un polimero termoplastico che 
se non miscelato con additivi antiurto risulta 
particolarmente trasparente ma fragile. La 
gamma GDC comprende fogli e lastre compatte. 
Nelle versioni antiurto invece, è bianco e 
resistente agli urti. Può essere utilizzato in 
un range di temperature comprese tra -40 e 
+70°C. La stampabilità è eccellente così come 
la lavorabilità in cartotecnica. Ha una scarsa 
resistenza allo strappo. Se non additivato con 
ritardanti di fiamma risulta infiammabile. Può 
essere idoneo al contatto alimentare e alla 
realizzazione di giocattoli. Ha un’eccellente 
termoformabilità ed è riciclabile. La sua densità 
è più bassa di quella del PVC ma più alta di 
quella del polipropilene.

PS



5554

STYRAL® 
Styral® è un brand che comprende una gamma di fogli in polistirolo antiurto 
(HIPS). Grazie all’aggiunta di additivi antiurto, offre eccellenti proprietà 
meccaniche. Le caratteristiche distintive di questo materiale sono la resistenza 
alle basse temperature, il limitato assorbimento d’acqua e il ridotto peso 
specifico. 

Particolarmente economico, Styral® offre un’eccezionale tenuta degli inchiostri 
ed è idoneo alla stampa inkjet UV, offset UV e ossidativa, serigrafica UV e 
ossidativa. 

È utilizzato per la realizzazione di poster, display, stampe backlit ed etichettatura 
prodotti. È idoneo al contatto alimentare e rispetta le certificazioni per la 
produzione di giocattoli.

®
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STYRAL® PS Bianco Mat HI-PRINT
700 x 1000 - 1000 x 1400

Formati e spessori speciali a richiesta

STAMPABILITÀ

06

Riciclabile 

PS FOGLI
®

Flatbed
UV

Inkjet
Eco-Solvent

Offset
UV

Offset
Ossidativa

Serigrafia
UV

Serigrafia
Solvente

Fronte Eccellente – Eccellente Ottima Eccellente Eccellente

Retro Ottima – Ottima Buona Ottima Ottima

Codice Formato mm mm Peso cad/kg Peso kg/mq

IPSB.MM.30 700 1.000 0,30 0,24 0,35

IPSB.MM.50 700 1.000 0,50 0,40 0,58

IPSB.MM.75 700 1.000 0,75 0,60 0,86

IPSB.MM.100 700 1.000 1,00 0,81 1,15

IPSB.MM.30 1.000 1.400 0,30 0,48 0,35

IPSB.MM.50 1.000 1.400 0,50 0,81 0,58

IPSB.MM.75 1.000 1.400 0,75 1,21 0,86

IPSB.MM.100 1.000 1.400 1,00 1,61 1,15

disponibile anche la versione 
Nello spessore 0,30 mm

Total Light Block
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Prodotti  
elettrostatici 
e adesivi
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I prodotti Stafix® sono facili da Installare e completamente rimovibili, versatili e 
adatti alle superfici più diverse e senza colla.
Sono la soluzione ideale per il marketing nel punto vendita e decorativo per la 
pubblicità temporanea per interni.
I materiali aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e pulite; utilizzando un solo 
prodotto è possibile collocare il messaggio vicino al prodotto o servizio.
Stafix® viene usato come poster, banner e adesivo per la pubblicità nel punto 
vendita, per promuovere i prodotti su superfici come: vetrine, frigoriferi e freezer, 
TV e schermi di computer (superfici sensibili), muri, porte e banconi. 
STAFIX® STATIC è un adesivo senza colla facile da attaccare e rimuovere, senza 
lasciare residui, che aderisce, in media per 3 mesi, alla maggior parte delle 
superfici pulite grazie ad una carica statica. É ideale per advertising indoor di 
breve periodo. Il prodotto si può usare dal lato non stampato su ogni superficie 
liscia, asciutta e non porosa.
STAFIX® GRIP è un adesivo senza colla che aderisce a varie superfici lisce e 
pulite grazie a uno strato di adesivo siliconico. Il materiale è rimovibile senza 
lasciare residui e riutilizzabile fino a 12 mesi. Viene utilizzato su vetro, specchi, 
plastica, acciaio, alluminio, piastrelle e legno verniciato. GRIP è la scelta ideale 
quando serve un’adesione piú forte o per un periodo piú lungo, o quando occorre 
riposizionare e rimuovere piú volte gli adesivi. 

I prodotti STAFIX® sono stampabili con una vasta gamma di tecniche di stampa: 
STAFIX® STATIC è stampabile in Offset (sia UV che tradizionale), Indigo e  
Uv-Inkjet.
STAFIX® GRIP è stampabile in Offset (sia UV che tradizionale), Toner, Uv-inkjet 
e Eco-Solvent.
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Prodotto Formato Dimensioni Confezioni

OFFSET. B&T Foglio 320 x 450 mm
2000/1

2000/200

OFFSET. B&T Foglio 480 x 650 mm
2000/1

2000/200

OFFSET. B&T Foglio 707 x 1000 mm
2000/1

2000/200

INDIGO. B&T Foglio 320 x 460 mm 4000/100

UV-INKJET. B&T Foglio 707 x 1000 mm 1500/50

UV-INKJET. B&T Bobina
700 mm x 50 m 12/1

700 mm x 100 m 12/1

Prodotto Formato Dimensioni Confezioni

ECO-SOLVENT Bobina 1370 x 30 mm 40/1

UV-INKJET Bobina 1370 x 30 mm 40/1

UV-INKJET Bobina 1370 x 100 mm 20/1

TONER. BIANCO Foglio 320 x 450 mm 4000/100

OFFSET Foglio

450 x 640 mm 4000/200

707 x 1000 mm
B: 2000/200
T: 1500/150

STATIC

GRIP
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A completamento degli articoli in   fogli, lastre e bobine, è disponibile la 
gamma prodotti autoadesivi Avery/Jac Screen Materials per soddisfare ogni 
esigenza di “adesivizzazione”.

Jac Screen Materials dispone infatti delle più diverse tipologie di adesivo: 
elettrostatico, removibile, permanente ed extra permanente. 

SERILUX: pellicola in PVC monomerico stampabile in serigrafia e, nella 
versione PLUS, anche in offset ossidativo. Disponibile nei colori bianco e 
trasparente.
SERIPOL: pellicola in PET con stampa a vernice per etichette ed adesivi di 
qualità. Ottima stabilità dimensionale. Disponibile trasparente, oro e argento.
DECO: pellicola in PET, metallizzata, laminata in PVC. Ideale per targhette tipo 
macchina ad alta coprenza. ldeale anche per stampa a caldo e rotocalco.
DATA PE105: pellicola speciale PE per stampanti e fotocopiatrici laser. 
Ideale per etichettatura di film estendibili o ritirabili in PE e fusti - contenitori  
in HDPE.
STICK: pellicola in PVC morbido che aderisce alle superfici lisce senza 
adesivo. Indicato per vetrofanie.
SAFETY: pellicola speciale antimanomissione. Prodotto studiato in modo 
specifico per la realizzazione di etichette di sicurezza.
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Adhesive w/o 
SPLIT

with 
SPLIT Brief description Examples of application

Nonperm Extra Nonperm

A2 A5* • •

Monomeric Soft PVC film
High quality labels for indoor  

and outdoor application

A2 A5* • •
  A2* • •

•
•
•
•
•

• Monomeric Soft PVC film, thicker  
and heavier front than 72100

High-quality labels for indoor and outdoor application 
that require a certain degree of strength and stability

  A2* • Monomeric Soft PVC film. In addition  
to Screen, also printable by conventional 
Offset printing with oxydative drying inks

High-quality labels for indoor and outdoor application
  A2* • •

No adhesive
• Special, soft PVC film, featuring inherent 

adhesive properties - sticks to smooth  
surfaces without any need for adhesive

For high-quality durable signs that need to be simple to  
apply, and easy to remove and reuse. Advertising on  

storefront windows, decoration, lettering with  
interchangeable characters, protection of delicate surfaces•

  C3* • •
PO film, with print varnish Labels, also suitable for short-term outdoor  

application - alternative to PVC  C3* • •

C3 • • PO film with paper-like coating Labels that combine the material related advantages 
of a film with the convenience of offset printing

• Special-purpose paper,  
oil and greaseproof

• Tamper-proof film Security labelling

• Polyester film, with print varnish Printlaminating film, featuring extremely high thermal 
and dimensional stability

• Polyester film metallized, with print varnish
Metallized PET film for high-quality labels and stickers

• Polyester film metallized, with print varnish

• Polyester, metallized, 
laminated on PVC

Machine-type plates, dimensionally stable advertising  
stickers (decoration) - prevents any surface texture from 

showing through. Also for hot stamping and gravure printing•

• Special PE film for laser printers and copiers
Printing on hot-laser printers, photocopiers, ink-jet printers 
and digital printing machines possible, for labelling of PE 

shrink or stretch films and HDPE drums and containers

•
Paperlaminated aluminium film

Highquality labels and stickers, e.g. corporate emblems, 
nameplates on machines and kitchen equipment,  

stickers on gift articles, fancy goods, etc. and for labelling  
luxury cosmetic products•

• Acetate fabric Labels for reverse side of carpets, mattresses and for 
textiles (not for use on silk, leather or sensitive fabrics)

Average weight/ 
thickness of 

front material

Front  
Material 

Code
Colour

Adhesive

Duro Extra duro

SHORTLIFE PVC-FILMS

JAC® SERILUX 117/90 70100 transparent, gloss E110  E300*

95/90 72100 white, gloss E110  E300*

112/80 72101 white, matt E110

104/80 71100 black, matt E110

104/80 71102 black, gloss E110

104/80 74100 shell yellow, gloss E110

104/80 75082 yellow, gloss E110

108/80 78100 red, gloss E110

230/170 72200 white, gloss E110

JAC® SERILUX PLUS
114/90 70090 transparent, gloss   E110*

127/90 72090 white, gloss E110

JAC® STICK
195/150 87015 transparent, gloss

No adhesive
195/150 87215 white, gloss

ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE FILMS (PO)

JAC® ECOPLUS
54/59 60600 transparent, gloss D500

58/59 62600 white, gloss D500

JAC® ECOPLUS PAPERPRINT 75/95 28080 white, matt D500

SPECIALITIES Paper/Film

JAC® TE-COAT 90/86 22080 white Duro Plus

JAC® SAFETY 135/60 92560 white, matt PE

JAC® SERIPOL

32/23 65026 transparent, gloss AL170

32/24 65225 silver, matt AL170

32/23 65325 silver, gloss AL170

JAC® DECO
174/127 67212 silver, matt AL170

174/127 67312 silver, gloss AL170

JAC® DATA PE105 115/178 62180 white, matt AL180

JAC® METALLIC
81/66 52060 silver, matt D2010

83/66 52160 silver, gloss D2010

JAC® ACETATE SILK 120/119 80120 white AL190

Product Overview

GRAPHIC SCREEN RANGE

* Only available without Jac®-Split
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No adhesive

Adhesive
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Adhesive Brief description
Recom. min. 
application 

temper.

Resistance 
to Cold (°C) 

down to

Resistance 
to Heat (°C) 

up to

DURO

E110
Standard permanent adhesive specially developed for flexible  
PVC films like JAC® SERILUX and JAC® SERILUX PLUS. E110 is  

distinguished by its high transparency and UV stability.
>+5 -40

80 (24 hrs)
110 (1 hr)

AL170

Permanent adhesive distinguished by its excellent light  
fastness, ageing stability and plasticiser resistance. Also  

displays very good transparency and processing properties.  
AL170 is used on JAC® SERIPOL and JAC® DECO.

>+10 -20
80 (24 hrs)
110 (1 hr)

D2010

A general purpose, acrylic based adhesive. The adhesive is  
characterized by a high initial tack, excellent adhesion and good 
low temperature performance on a wide variety of substrates. 

D2010 is used on JAC® METALLIC series.

>+0 -20 80

PE95

Permanent adhesive, specially developed for JAC® SAFETY. PE95 
displays high initial adhesion (tack) and very high final adhesion. 

This final adhesion far exceeds the tear resistance of the film. It also 
displays very good ageing stability and light resistance.

>+10 -40
50 (24 hrs)
110 (1 hr)

D500

General-purpose permanent adhesive for most common substrates, 
displaying very good application and processing properties.  

It also displays good UV-stability and high temperature resistance.  
D500 is used on JAC® ECOPLUS.

>+5 -40
80 (24 hrs)
110 (1 hr)

EXTRA DURO

E300

Extra-permanent adhesive that shows extremely strong adhesion. 
E300 is intended to be used where the standard adhesive  

E110 does not provide sufficient adhesion  
(e.g. on rough and/or apolar surfaces like plastic containers).

>+5 -40
90 (24 hrs)
120 (1 hr)

Duro Plus Extra-permanent adhesive, e.g. for application on rough and/or 
plastic substrates. Duro Plus is used on JAC® TE-COAT. >+5 -40

80 (24 hrs) 
110 (1 hr)

AL180
Extra-permanent, crystal clear adhesive with max. UV/weather 

resistance. Good initial and final adhesion. Resistant against high 
temperatures. AL180 is used on JAC® METALLIC, JAC® DataPE 105.

>+10 -20
80 (24 hrs)
110 (1 hr)

AL190

Extrapermanent adhesive, displaying very good application and pro-
cessing properties, including good to excellent guillotining behaviour. 

Very good UV stability and high temperature resistance. AL190 is 
used on JAC® ACETATE SILK (for important conversion details,  

please see the datasheet/guidelines for use at www.jacgraphics.com)

>+10 -40
80 (24 hrs)
110 (1 hr)

NONPERM

A2

Standard removable adhesive specially developed for flexible PVC 
films like JAC® SERILUX PLUS and JAC® SERILUX. This highly 

transparent adhesive is intended for use in cases where labels and 
stickers are to be removed after a relatively short period of time. A2 
can be removed from most common substrates up to 6 months after 

application (under Central European exposure conditions).

>+5 -40
80 (24 hrs)
110 (1 hr)

C3

Removable adhesive, developed for use on JAC® ECOPLUS. The 
adhesive can be removed from most surfaces without leaving any 

residues. Note: Application on wet surfaces or wet application may 
result in residues being left on the surfaces after removal.

>+5 -40
80 (24 hrs) 
110 (1 hr)

EXTRA NONPERM

A5

Long-term removable adhesive specially developed for use on flexible 
PVC films like JAC® SERILUX and JAC® SERILUX PLUS. For wet and 
dry application. Removable from most common substrates up to 1 

year after application (under Central European exposure conditions).

>+5 -40
120 (24 hrs)
140 (1 hr)

Adhesive Overview

GRAPHIC SCREEN RANGE
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Backing papers Brief description

B85
Siliconised, wood-free, special-purpose backing paper, which is moisture-stabilised by means of  

a special coating on one side and display high dimensional stability and excellent layflatness 
(in combination with JAC® METALLIC and JAC® TE-COAT).

B145
Siliconised, special-purpose lightweight board, wood-free, matt on reverse side, moisture-stabilised by means of

specially impregnated fibres and special coating, hence excellent layflatness - available without and with  
JAC® SPLIT (on stock in combination with JAC® SERILUX (PLUS), JAC® ECOPLUS (PAPERPRINT), JAC® ACETATE SILK)

F140 Very sturdy, siliconised board - only available with JAC® SAFETY.

G160
Very sturdy, siliconised board, wood-free, matt on reverse side, both sides coated with polyethylene,  

absolute dimensional stability, resistant to moisture 
(on stock in combination with JAC® SERIPOL, JAC® DECO) - not printable.

Z250 PE-coated medium-weight board which ensures excellent handling and feeding - only available with JAC® STICK.

JAC SPLIT

JAC® SPLIT is offered as a backing paper peel-off aid for papers in sheets. The JAC® SPLIT lines run in machine direction.  
The standard backing paper for JAC® SPLIT on filmic material is B145. To use JAC® SPLIT correctly you bend the label towards  

the front material at a JAC® SPLIT line until it breaks open. Be careful not to bend the front material too much, as this can cause  
a creasing of the front material. For best results, pull off the backing paper strips oblique to the JAC® SPLIT.  

Test on a blank sample if you want to make sure. Test material is available on request.

Backing Overview

GRAPHIC SCREEN RANGE

All adhesives reach full strength – after at least 24 hrs after application.

All Avery Dennison and JAC® statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not 
constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison and JAC® products are sold with the understanding that purchaser has independently 
determined the suitability of such products for its purposes. 

All Avery Dennison and JAC® statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not 
constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison and JAC® products are sold with the understanding that purchaser has independently 
determined the suitability of such products for its purposes.
All Avery Dennison and JAC® products are sold subject to Avery Dennison’s general terms and conditions of sale, see http://terms.europe.
averydennison.com
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“Noi consideriamo i nostri clienti 

come ospiti invitati a una festa, 

dove noi siamo i padroni di casa. 

Il nostro lavoro di ogni giorno  

è quello di rendere ogni importante 

aspetto dell’esperienza  

del cliente un po’ migliore”
Jeff Bezos





686856

GDC srl
via S. Cristoforo, 29
20010 Casorezzo
(Milano) Italy

Tel +39 0290384163
Fax +39 0290384162

info@gdc.it
www.gdc.it




